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ATERRAMENTO COM HASTE

CAIXA DE VISITA DE ATERRAMENTO COM HASTE
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CABO DE COBRE NU (CORDOALHA)

DESCIDA DO SPDA

CAPTOR TIPO FRANKLIN
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CAPTOR TIPO FRANKLIN
SOBRE MASTRO DE 3,00 m
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RAMPA
SOBE

BEP CAIXA DE EQUALIZAGAO
VERGALHAO CA25-@10mm
Owwmm<>myo
VALOR OHMICO DO ATERRAMENTO:
01 — APGS A EXECUCAO DA INSTALACAO CONFORME ESTE PROJETO TODOS OS SISTEMAS DE

ATERRAMENTO DEVERAO TER SUA RESISTENCIA MEDIDA. SE
OHMS, ACRESCENTAR ELETRODOS ATE
ATERRAGEL OU SIMILAR.

O VALOR MEDIDO ULTRAPASSAR 10
ATINGIR ESTE VALOR. PODERA TAMBEM SER USADO

02 — A RESISTENCIA DA CONTINUIDADE ELETRICA DAS ARMADURAS DO SISTEMA DEVE SER

INFERIOR A 1 OHM.

03 — ALEM DOS NEUTROS DEVERAO SER LIGADOS AOS FIOS TERRA TODAS AS

METALICAS NAO ENERGIZADAS.

NOTAS

01 — A PROFUNDIDADE MINIMA PARA MALHA DE ATERRAMENTO E DE 50 CM.

PARTES

02 — AS MALHAS DE ATERRAMENTO DOS SISTEMAS ELETRICOS E PROTEGCAO ATMOSFERICA

DEVERAO SER INTERLIGADOS, FORMANDO APENAS UM SISTEMA.
REFERENCIAS
1. MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS;

2. PLANILHA DE QUANTITATIVOS.
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